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COMPANY
PROFILE

企业简介

泰兴市和宸晶体科技有限公司（以下简称“和宸晶

体”）成立于2012年，注册资本500万元人民币，系江苏省民

营科技型企业、3A级信用等级企业。

位于江苏省地理中心泰州泰兴市，距离上海、苏州、无

锡、常州、镇江、南京、南通、扬州等城市距离均在2小时车程

以内，水陆空交通发达，物流便捷。公司主营业务包括光学

蓝宝石产品、光学石英产品以及红外光学（氟化物、硫系玻

璃等）产品的精密加工，产品加工口径Φ5-500MM，并且创

造性的开发了双面蓝宝石高面型加工工艺，在达到古典法

精度的基础上，极大的提高了单位产能和交货速度，在业内

享有盛誉。

关于我们

A B O U T 
U S
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公司和众多科研院所、实验室以及高校建立起稳定的合作关系，在各种产

品的加工与开发过程中得到众多专家的悉心指导，并促进了自身研发与加工水

平的提高，对各种材料的理化性能有独特认知，并开发出合适的加工工艺路线。

1、研发实力强

2、产品精度高

3、供货能力强

我们提供的光学产品，从材料的选择（例如紫外级蓝宝石、红外级无水石英

以及多光谱硫系材料等）开始就优中选优，采用进口双面加工设备以及检验检

测仪器全过程精细加工与管控，实现高光洁度、高面型（平整度）和高精度尺寸

交货。蓝宝石双面窗口反射面型和波前透射面型均可达到1/4Λ以上（极致可达

1/20Λ）

公司拥有16B/15B/14B/13B/9B各类双面抛光机18台，还拥有1.2米环抛

机及36B单面抛光机6台，产能大、交期快，能实现短时间大批量交货。

ENTERPRISE
ADVANTAGES

企业优势



产品介绍—蓝宝石
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·透光范围宽：紫外160NM至红外5500NM

·理化性能优异：机械强度高（莫氏硬度9级），化学性质稳定（不与酸碱反应），无潮解和老化，耐温性能好

（1600℃工作温度和2000℃短期环境温度均可使用），产品适用于高压、高温、环境恶劣场合。

·通用性强：可用来代替耐压玻璃、硫系红外窗口以及紫外窗口。

和宸晶体可提供蓝宝石产品包括高面型窗口片、球罩、蓝宝石管、蓝宝石棒、蓝宝石透镜、蓝宝石导光块

等，并根据客户需求选择C向、A向和M向工作面。

蓝宝石性能表

蓝宝石特性

化学成分

晶形

熔点

膨胀系数

比热

泊松比

密度

硬度

弹性模量

抗压强度

抗拉强度

抗弯强度

折射率

透过率

电阻率

介电常数

抗腐蚀性

氧化铝（AL₂O₃)单分子

三方晶系，六方晶格

2045℃

平行光轴6.7×10（̂-6）

垂直光轴5.0×10（̂-6）

0.18CAL/GM0K（25℃）

0.28

3.97-4.1G/CM³

莫氏9MOH’S SCALE

显微（HV）≥1700KG/MM²

340-380GPA

2.1GPA

0.19GPA

448MPA

平行光轴1.769

垂直光轴1.76

86%（280-3500NM）

大于1016Ω/CM（25℃）

7.5-10

常温下不受酸碱腐蚀

一般性能

物理性能

光学性能

电学性能

化学性能
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蓝宝石衬底

蓝宝石管

蓝宝石玻璃

蓝宝石视窗蓝宝石部件



·外形尺寸：Φ5-550MM（矩形对角线长度）

·厚度尺寸：0.1-100MM

·光洁度：80/50、60/40、40/20、20/10

·平行度：＜10″

·平整度：PV1/4Λ起，RMS1/20Λ起

蓝宝石透过率图

蓝宝石折射率表

加工指标
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产品介绍—熔融石英（SiO2）
02

熔融石英是石英的玻璃状，因此是各向同性的。熔融石英坚韧坚硬，膨胀率很低。普通种类的熔融二

氧化硅含有水，对红外线有很强的吸收。无水熔融二氧化硅品种可供选择用来作为红外使用。石英玻璃的

光学性能有其独到之处，它既可以透过远紫外光谱，又可透过可见光和近红外光谱。用户可以根据需要，

从185-3500NM波段范围內任意选择所需品种。由于石英玻璃耐高温，热膨胀系数极小，化学热稳定性好

气泡，条纹，均匀性，双折射又可与一般光学玻璃媲美所以它是在各种恶劣场合下工作具有高稳定度光学

系统的必不可少的光学材料。

石英透过率



石英理化性质

石英产品系列

石英折射率

密度（ G/CM3）

熔点（℃）

介电常数  

热膨胀系数（1/℃）

弹性模量（20°C，MPA）

抗压强度（估值）（MPA）

抗拉强度（估值）（MPA）

抗弯强度（估值）（MPA）

KNOOP硬度(MPA)

莫氏硬度

泊松比

扭转弹性模量（MPA）

2.201

1600

3.7@20 °C: 0 ...106 HZ

5.1 × 10 ^‒7@0 ...100 °C

7.25 X 10^4

1150

50

67

5800...6200

5.5 -6.5

0.17

3.0 X 10^4

·石英窗口

1.大尺寸反射/透射窗口

2.高面型窗口

3.激光保护窗口

4.微小直径窗口

5.设备观察窗口

·石英球面透镜棱镜

1.球面透镜

2.柱面透镜

3.棱镜

·石英非球面透镜

各种尺寸非球面透镜

·石英导光块

1.光学导光块/导光棒

2.美容仪导光块

使用材料

·康宁石英7980/7979

·晶体石英

·国产JGS1/JGS2/JGS3

产品指标

·光洁度：最高10/5

·尺寸精度：±0.05MM

·面型：最高1/30

·尺寸范围：≤600MM

·厚度范围：0.1-100MM

石英平凸透镜

石英平凹透镜

石英平棱镜

石英平凸透镜

石英光学窗口片 镀膜石英IPL导光块

石英激光保护片
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红外晶体（IR Crystal）
03

红外光学产品是应用在制导技术和红外成像中的光学元器件，包括滤光片、透镜、棱镜、

窗口片、整流罩等。红外光学产品的物化性能满足红外使用需要，即主要指标是：良好的红外

透光性和宽的投影波段。

和宸晶体科技生产的红外光学产品主要是基于红外光学材料加工而成的窗口片、透镜、

棱镜等。所使用的材料包括锗单晶、硅单晶、CVD硫化锌/硒化锌，氟化物（氟化钡/氟化钙/氟化

镁）以及其他红外晶体。我们也涉足新型红外材料的加工，比如各种红外氧化玻璃以及热压多

晶陶瓷等等。

一般地，我们是根据客户的需求提供定制服务，包括材料的选择，加工指标等，均由客户

指定。特殊情况下，我们也可根据客户需求，提供产品的设计与开发服务。

红外材料

红外产品系列

·氟化物

1.氟化镁

2.氟化钡

3.氟化钙

4.氟化锂

·硫系玻璃

1.硒化锌（红外级/CVD多光谱）

2.硫化锌（红外级/CVD多光谱）

·单晶锗

·单晶硅

·砷化镓

红外产品系列

·红外窗口

·红外透镜

产品指标

·光洁度：最高10/5

·尺寸精度：±0.05MM

·面型：最高1/30

·尺寸范围：≤300MM

·厚度范围：0.1-40MM

单晶硅窗口

硫化锌窗口 氟化钙窗口

氟化镁窗口

红外玻璃窗口

锗单晶窗口

硒化锌窗口
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COMPANY 
QUALIFICATION
公司资质

红外产品快速选材指南

波长范围 

180 NM - 8.0 ΜM

185 NM - 2.1 ΜM

200 NM - 5.0 ΜM

200 NM - 6.0 ΜM

600 NM - 16 µM

1.9 - 16 ΜM

2 - 5 ΜM

窗口材料

氟化钙CAF2

UV熔融石英

蓝宝石

氟化镁MGF2

硒化锌ZNSE

锗单晶GE

氟化钡BAF2


